POZOS @ 1.10
CONEXIONES A POZO : maximo 4 uds.

TAPA DE FUNDICION DUCTIL &0.60
NIVEL DEL TERRENO

PATES DE PVC

CON ALMA METALICA
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FORMACION DE CUNA
PARA CONTINUACION
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1 HM-35

VARIABLE
POzZOS @ >1.10/<1.50 0.20
CONEXIONES A POZO : maximo 6 uds. 0.25

Se consideran conexiones, las acometidas tanto de
aguas pluviales como de aguas fecales domiciliarias,
asi como las entradas procedentes de imbornales,
rejillas u obras de captacion.
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%0-25 ALZADO-SECCION A-A'

NIVEL DEL TERRENO

BRUNIDO CON MORTERO DE CEMENTO

ENFOSCADO CON MORTERO DE
CEMENTO E IMPERMEABILIZADO

| Min.1.20

0.25]
|
CUADRO DE DISTANCIAS MAXIMAS
ENTRE POZOS DE REGISTRO
ZONA URBANA : 30.00 mts.
ZONA NO URBANA : | 50.00 mts.
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MATERIAL:

Fabrica I/. macizo 1 pié.

POZO DE REGISTRO TIPO

ORDENANZA TECNICA DE SANEAMIENTO
DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
DE LA PROVINCIA DE HUELVA

PLANTA SEMI-SECCION

S/. UNE EN-124




