PUBLICA

LIMITE DE COMPETENCIAS

I
| PRIVADA

TAPA'Y MARCO DE
PAVIMENTO EXISTENTE FUNDICION 40x40

\ (segun F-14) \ /

SE DISTINGUIRA LA ACOMETIDA PARA AGUAS FECALES DE LA DE AGUAS PLUVIALES,
MEDIENTE EL EMPLEO DE PINTURA EN SPRAY EN LA PARTE SUPERIOR DEL TAPON
ANTIOLORES, SEGUN EL SIGUIENTE CODIGO :

AGUAS FECALES = COLOR ROJO.

AGUAS PLUVIALES = COLOR AZUL.

I I I I |b.

ANV.AN

il I I I I

TAPON ANTIOLOR

!

REGISTRABLE

"T" CON DERIVACION A 87,5°
(HOMOLOGADA)

SOLERA DE HORMIGON

TUBO DE PVC @200

POLIETILENO AD.
POLIPROPILENO
P.V.C.E.

< DN 200
8
BTE. MINIMA = 1,5 %
—

DETALLE "A"

ESQUEMA DE LA INSTALACION

POZ0
/T MIN. 10 cm.

VER DETALLE "A”

ARQUETA DE REGISTRO ACOMETIDA DOMICILIARIA
(FECALES Y PLUVIALES)

ORDENANZA TECNICA DE SANEAMIENTO

DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS

DE LA PROVINCIA DE HUELVA

S




