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- Favorable (con inclusion de ficha de especificaciones técnicas).
- Desfavorable.
- De solicitud de ampliacidon de datos, pruebas o mejoras.

La comunicacion por parte de GIAHSA al interesado del informe favorable del Servicio Técnico (junto con la ficha
de especificaciones técnicas) se entendera como autorizacion para poder emplear el elemento en cuestion en el
disefio de redes de saneamiento.

5.7.- UTILIZACION DE CEMENTOS.

El cemento a utilizar en tuberias, morteros y hormigones debera cumplir con la Norma UNE 80.303:1.996 “Cementos
resistentes a los sulfatos y/o al agua del mar”, debido a las condiciones agresivas de exposicion. En tal sentido,
se utilizara cemento CEM I1I/B o cualquier otro permitido por la citada Norma para las condiciones de trabajo del
hormigén previsto.

7.- INFORME PARA RECEPCION MUNICIPAL DE LAS OBRAS.

Para la emision del preceptivo informe previo a la recepcion municipal de las obras. Se realizard inspeccion con camara
de video en el 100 % de las conducciones ejecutadas. La empresa podra exigir las pruebas complementarias que
sean necesarias para garantizar la integridad estructural y funcional de las conducciones a partir de los resultados
del video o si se estima conveniente. Se ejecutaran por laboratorio homologado.

Las obras no podran entrar en servicio hasta la subsanacion de las deficiencias que se detecten con las inspecciones
y comprobaciones.

7.- RELACION DE FICHAS.
F-1.-ARQUETA ALIVIADERO.
F-2.- ARQUETA DE REGISTRO ACOMETIDA DOMICILIARIA (FECALES Y PLUVIALES).
F-3.- ARQUETA DE REGISTRO ACOMETIDA DOMICILIARIA (FECALES Y PLUVIALES).
F-4.-ARQUETA DE REGISTRO PARA DOS ACOMETIDAS.
F-5.- POZO DE REGISTRO.
F-6.- POZO DE REGISTRO CON RESALTO.
F-7.- POZO NO REGISTRABLE.
F-8.- TAPA PARA REGISTROS.
F-9.- ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN LOCALES BAJO RASANTE.
F-10.- CONEXION A RED EXISTENTE.
F-11.- IMBORNAL Y CONEXION A POZO DE REGISTRO.
F-12.-SUMIDERO EN CALZADA Y CONEXION A POZO DE REGISTRO TRANSVERSAL.
F-13.- ZANJA TIPO.
F-14.- TAPA DE FUNDICION ARQUETAS DE REGISTRO.
F-15.- PATES.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS RELACIONES ENTRE LA “MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA
PROVINCIA DE HUELVA” Y LOS AYUNTAMIENTOS DE SU AMBITO. NORMAS TECNICAS Y DE CALIDAD
APLICABLES A LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO.

INDICE
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES
TITULO I.- RELACIONES ENTRE LA MANCOMUNIDAD Y LOS AYUNTAMIENTOS DE SU AMBITO.
TITULO Il.- REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

CAPITULO 1.- CRITERIOS GENERALES.
- Situacion de las redes.
- Coordinacion con otros servicios.
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- Conexiones con las redes generales.
- Servicios afectados.

CAPITULO 2.- DISENO DE LA RED.
- Calificacion de las conducciones.
- Tipo de red de distribucion.
- Desagties de la red.
- Diametro minimo de las tuberias.
- Profundidad de las tuberias.
- Materiales a emplear en las redes y acometidas.
- Toma de muestras.

CAPITULO 3.- ACOMETIDAS.
- Acometidas.
Contadores.

CAPITULO 4.- ELEMENTOS A INSTALAR SOBRE LA TUBERIA O ACOMETIDA.
- Piezas especiales.
- Valvulas.
- Reductores de presion.
- Entradas y salidas de aire (ventosas).
- Hidrantes.
- Bocas de riego.

CAPITULO 5.- PRUEBAS A REALIZAR.
CAPITULO 6.- LIMPIEZA, PUESTA EN SERVICIO Y RECEPCION.
- Limpieza.
- Puesta en servicio.
- Recepcion.
ANEXO I|.- MATERIALES A EMPLEAR. (Campo de aplicacion, Especificaciones y Planos).
TUBERIA DE FUNDICION NODULAR.
Diametros normalizados por GIAHSA.
Especificaciones.
Seleccion de la tuberia.
Tipo de junta.
Prueba de presion.
Desviacion en las juntas.
Achaflanado de los tubos.
TUBERIA DE POLIETILENO.
Diametros normalizados por GIAHSA.
Especificaciones.
Marca de calidad.
Tipo de junta.
VALVULAS.
De mariposa.
De compuerta.
De retencion.

De acometida de bronce (esféricas).
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HIDRANTES.

BOCAS DE RIEGO.

ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE (VENTOSAS).
Ventosas automaticas de triple efecto.

COLLARINES DE TOMA.

MARCA Y TAPA DE REGISTRO.

PATES.

ANEXO II.- DETALLES CONSTRUCTIVOS.
ZANJA TIPO PARA CONDUCCIONES.
ANCLAJES TIPO.

- Horizontales.
- Verticales.
ARQUETAS DE REGISTO.
- Valvula de mariposa @=250 mm.
- Vélvula de compuerta.
- Hidrante para incendios.
- Ventosa.
- Acometida.
BOCAS DE RIEGO.
HIDRANTES
ACOMETIDAS.
PUENTE DE CONTADOR.
ARMARIO Y LOCALES PARA CONTADORES.
TITULO PRELIMINAR.- DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1°.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las relaciones entre la Mancomunidad y los Ayuntamientos de su
ambito en lo que se refiere a la coordinacion de sus respectivos Servicios en el ejercicio de sus competencias y con el
fin de prestar un mejor servicio a los administrados.

Igualmente, tiene por objeto la definicion de:
-Procedimiento para la contratacion de acometida.
-Procedimiento para la recepcion de redes de abastecimiento.
-Los materiales que componen las redes de abastecimiento y que se encuentran aceptados por Mancomunidad.
-Los detalles constructivos de las obras de fabrica y la disposicion de los distintos elementos en ellas.
-La ejecucion de los diferentes tipos de acometidas a las redes de abastecimiento.
-Instrucciones de montaje y pruebas a realizar.
-Criterios de proyecto

En ella no se incluyen los criterios de calculo que deberan ser desarrollados por el proyectista y confirmados por
la entidad de gestion de la Mancomunidad.

Articulo 2°.- Ambito territorial.

1. El presente Reglamento serd de aplicacion en los municipios integrantes en la “Mancomunidad de Servicios
de la Provincia de Huelva”.

2. En el caso de que en el futuro se incorporasen nuevos municipios a la Mancomunidad, el presente Reglamento
se entenderia automdticamente de aplicacion a los mismos desde el momento en que, de acuerdo con la normativa
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vigente y con los Estatutos de la Mancomunidad, dicha incorporacion significase que el nuevo municipio es un miembro
de pleno derecho de la misma.

Articulo 3°.- Norma supletoria.

Para lo no previsto en el presente Reglamento, se estara a lo dispuesto, en lo que a cada servicio afecte, en las
disposiciones de general aplicacion que en cada momento se encuentren vigentes y, especialmente, en el Reglamento
del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto de la Junta de Andalucia 120/1991, de 11 de junio (BOJA
n® 81, de 10 de septiembre), igualmente, regiran, en lo que sean aplicables el Cddigo Técnico de la Edificacion y
cualquier otra norma de aplicacion.

Las Normas Técnicas de la Edificacidon, en cuanto que puedan afectar a la forma, dificultad o calidad de la
prestacion de los servicios regulados en este Reglamento, se entenderan vigentes en el sentido de que obligaran a los
responsables técnicos de los Proyectos o de las obras, a justificar suficientemente, a juicio de los servicios técnicos de la
entidad que preste el servicio, la adopcion de soluciones arquitecténicas o de ingenieria que se aparten de las mismas,
y siempre que en este Reglamento no se contemplen otras especificaciones de obligado cumplimiento.

Articulo 4°.- Esta Ordenanza es aplicable a:
a) Proyectos de nuevas acometidas.

b) Todos los proyectos de Redes Locales, o de Urbanizacion (o actuaciones similares) que incluyan redes loca-
les, que hayan de ejecutarse en todos los términos de los entes integrados en la Mancomunidad. a los que se preste
efectivamente el servicio a través de GIAHSA.

c) Los proyectos elaborados y redactados por GIAHSA.
TiTULO 1.- RELACIONES ENTRE LA MANCOMUNIDAD Y LOS AYUNTAMIENTOS DE SU AMBITO.
Articulo 5°.- Definicion de competencias y coordinaciéon con otras Administraciones publicas.

1. Los servicios regulados en este Reglamento han sido transferidos plenamente y sin limitaciones por los Ayun-
tamientos integrantes de la Mancomunidad a dicha entidad, por lo que la misma asume, por delegacion de aquéllos,
las atribuciones que dichos Ayuntamientos pudieran tener en relacion con los mismos, de acuerdo con la legislacion
vigente.

2. En especial, y a titulo meramente enunciativo, se entienden incluidas entre las atribuciones a que se refiere
el parrafo anterior, las siguientes:

a) La potestad reglamentaria.

b) La facultad de dictar normas de coordinacion que, en relacion con los servicios regulados por este Reglamento,
vinculen a los municipios integrados.

c) Dictar las drdenes de ejecucion a que se refiere el articulo 245, en relacidn con el articulo 21 del vigente Texto Re-
fundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana.

3. Coordinacion con los Ayuntamientos:

a) De conformidad con el articulo 25 de Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucia, las entidades
mancomunadas, antes de proceder a la aprobacion de: Planes Urbanisticos, Proyectos de Delimitacion de Suelo
Urbano, Proyectos de Urbanizacion, o cualquier otra actuacion de la que pudiera derivarse una ampliacion de las
areas de cobertura o una modificacion sustancial de las condiciones en las que en cada momento se vengan pres-
tando los servicios, deberan solicitar informe preceptivo sobre si los citados documentos recogen las prescripciones
técnicas fijadas en esta ordenanza.

b) A efectos de facilitar la actuacion de los administrados, cuando estos soliciten del Ayuntamiento correspondiente li-
cencias de obras de edificacion, solicitaran simultaneamente, en impreso normalizado, ante el propio Ayuntamiento,
concesion de acometida regulada en el capitulo 5 del Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua, a la que
adjuntaran los documentos relacionados en el articulo 27 de dicho reglamento, excepto la licencia municipal de obra
que se tramitara paralelamente, siendo el Ayuntamiento el que debera incorporarla al expediente de concesion de
acometida una vez la haya otorgado.

c) Se solicitaran informes preceptivos en los expedientes de aprobacion de cualquier proyecto de obra publica que pueda
tener transcendencia en orden a la adecuada prestacion de los servicios regulados en este Reglamento.

4. El incumplimiento por parte de las entidades mancomunadas de las normas dictadas al amparo del apartado b)
del parrafo 1 o del deber de oir a la Mancomunidad que se establece en los apartados del parrafo 3, o el apartamiento
de los criterios consignados en los informes que se emitan en dichos expedientes, exonerara a la Mancomunidad del
deber de prestar los servicios regulados en este Reglamento, corriendo el Ayuntamiento con las responsabilidades a
que hubiere lugar frente a terceros.
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5. No sera posible la contratacion de ningun tipo de suministro hasta que la acometida para la edificacion proyectada
haya sido formalizada conforme a lo dispuesto en el articulo 29 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

6. Los plazos a que se refiere el articulo 27 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, comenzaran a
contar desde que el Ayuntamiento otorgue la licencia municipal de obras o, en su defecto, emita un informe favorable.

Articulo 6°.- Atribucion de funciones a “GIAHSA”.

Salvo indicacion expresa en contra del Pleno de la Mancomunidad, correspondera a la entidad “GESTION INTE-
GRAL DEL AGUA, COSTA DE HUELVA, S.A. (GIAHSA)” el ejercicio de cuantas funciones y atribuciones se atribuyen en
este Reglamento a la Mancomunidad, excepcion hecha de las contempladas en el numero 2 del articulo anterior.

Articulo 7°.- Revision.

La presente Ordenanza podra ser revisada, como minimo, una vez al afio, pudiendo en ese momento introducir
en la misma las modificaciones que se estimen oportunas.

Articulo 8°.- Materiales y marcas aceptados por la Mancomunidad.

GIAHSA, tras someter los materiales a las correspondientes pruebas, ensayos y aprobacion del proceso de
fabricacion y suministro, fijara cuales de ellos son aceptados para su instalacion en las Redes de Abastecimiento o
Saneamiento a ejecutar en su ambito de aplicacion.

Para facilitar la seleccion de los productos o materiales, GIAHSA establecera el listado de marcas comerciales
que en cada momento cumplan los requisitos de calidad que esta Ordenanza exige.

TITULO Il.- REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA.
CAPITULO 1. CRITERIOS GENERALES
Articulo 9°.- Situacion de las redes.

Las redes de abastecimiento de agua deberan situarse bajo acera, siempre que ésta exista, o, en su defecto, en
terrenos de dominio publico legalmente utilizables y que sean accesibles de forma permanente.

Articulo 10°.- Coordinaciéon con otros servicios.

Las distintas redes de servicios que componen la infraestructura de los proyectos de urbanizaciéon, deberan
coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenada, tanto en planta como en alzado, y con la suficiente
separacion para que puedan llevarse a cabo las labores de explotacion y mantenimiento posteriores.

Por tanto y para ello, debera proyectarse el ancho de las aceras en funcion de los servicios que en ellas se
prevean.

Articulo 11°.- Conexiones con las redes generales.

GIAHSA, en el informe preceptivo previo a la solicitud de licencia o aprobacion del proyecto, sefialara en cada
caso las tuberias de Redes Generales a las que deben conectarse las redes proyectadas, otorgando la correspondiente
autorizacion.

Deberan completarse todos los ramales de la red existente de forma que ninguno pueda quedar en final de red, sino
que queden conectados a la red proyectada del Poligono o unidad correspondientes, cerrandose mallas y circuitos.

Articulo 12°.- Servicios afectados.

En los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, etc. en los que se vean afectadas conducciones de agua
0 saneamiento existentes, sera responsabilidad del promotor la restitucion a su cargo de dichos servicios, alojandolos
a lo largo de las aceras o espacios publicos de libre acceso. La restitucion de estos servicios lo sera con los criterios
y materiales previstos en esta Ordenanza (con independencia de los originales), y se garantizara en todo momento la
funcionalidad del servicio restituido y las condiciones anadlogas de funcionamiento respecto de su estado original.

CAPITULO 2. DISENO DE LA RED.
Articulo 13°.- Calificacidon de las conducciones.
En el sistema de abastecimiento de agua se diferencian tres tipos de tuberias:

- Arterias de Transporte: Las que parten de las fuentes de abastecimiento y transportan el agua hasta las Plantas de
Tratamiento. Y las que bien desde estas Plantas, o bien desde otros puntos, transportan el agua hasta las arterias
de distribucion o depdsitos reguladores.

- Arterias de Distribucion (Redes Generales): Las que tomando el agua de las arterias de transporte o desde Depdsitos
la transportan hacia los diversos sectores de los nucleos urbanos.
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-Tuberias de Distribucion: Las que configuran las redes que conducen el agua hasta los ramales de acometida.

No estda permitida la ejecucion de acometidas individualizadas a las arterias salvo excepciones debidamente
justificadas.

Articulo 14°.- Tipo de red de distribucion.

Al objeto de procurar un mejor reparto de la presion, garantizar el servicio y para evitar finales de tuberias en
los que producen problemas de contaminacion, las redes de distribucidon seran del tipo MALLADA.

Las redes y sus ramales se disefiaran obligatoriamente siguiendo el trazado viario o espacios publicos no edifi-
cables de acceso libre permanente, siendo los tramos lo mas rectos posible.

Articulo 15°.- Desagiies de la red.

Se aconseja que todos los sectores en que pueda dividirse la red, mediante valvulas de seccionamiento, puedan
disponer de una descarga en el punto mas bajo.

Se proyectardan como una derivacion y su diametro sera de @80 mm. o @60 mm., dependiendo del volumen de
agua a desaguar. Se proyectara de forma que se garantice el vaciado de la totalidad del sector a desaguar.

Se conectaran a un pozo de la red de pluviales (si existe) o bien a cauces naturales. y en ultimo extremo un
pozo de la red de alcantarillado, vertiendo necesariamente a cota elevada y garantizando en cualquier caso la imposi-
bilidad de retorno.

Articulo 16°.- Diametro minimo de las tuberias.
El diametro minimo a utilizar en la red sera de 75 mm.

Los diametros de las conducciones vendran definidos por el célculo hidraulico de la red, o bien de las propuestas
del proyectista que sean aprobadas por GIAHSA. En cualquier caso deberan contemplarse los casos mas desfavorables
de simultaneidad de consumos, fallos alternativos en las entradas de suministro y las condiciones impuestas en el y
Cddigo Técnico de la Edificacion y cualquier otra norma de aplicacion.

En acometidas el didmetro minimo a utilizar sera de 3/4”, en Polietileno Baja Densidad (17,8 mm. didmetro in-
terior).

Articulo 17°.- Profundidad de las tuberias.

La profundidad de la zanja serd la necesaria para colocar la tuberia de forma que su genetratriz superior esté
situada a una profundidad minima especificada a continuacion:

En arterias : 1.00 mt.,
En redes de distribucion : 0.50 mts.
con relacion al nivel definitivo de la rasante del suelo.
La separacion de la tuberia con respecto a la linea de fachada o parcela, debe ser como minimo 0.30 mts.

La separacion entre las redes de agua y los restantes servicios, entre generatrices exteriores, sera como mini-
mo:

0,50 mts. en proyeccion horizontal longitudinal.
0,20 mts. en cruzamiento en plano vertical.

Las tuberias que crucen por zonas de rodadura de vehiculos, se instalaran dentro de un tubo funda que soporte
las cargas del terreno. Estos pasatubos seran de hormigdn, polietileno estructural o PVC estructural.

Articulo 18°.- Materiales a emplear en las redes y acometidas.
ARTERIAS DE TRANSPORTE:

Fundicion ductil con junta automatica flexible. Piezas a utilizar de fundicion ductil.
ARTERIAS Y REDES DE DISTRIBUCION:

Hasta 200 mm. de diametro: Polietileno PE 100 Alta Densidad de 10 Atmdsferas.

Si por resultados de calculos hidraulicos el diametro a instalar es superior a 200 mm., la red serda de Fundicion
ductil.

Otros tipos de materiales, serian objeto objeto de estudio especifico.

Acometidas: = 63 mm. de diametro: Polietileno PE-32 o 40; Baja Densidad 10 Atmdsferas.
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Articulo 19°.- Toma de muestras.

GIAHSA definira la instalacion de puntos de toma de muestras, de acuerdo al Reglamento de Vigilancia Sanitaria
y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucia, Cap. lll, art. 22.

CAPITULO 3. ACOMETIDAS.
SECCION 12. — ACOMETIDAS.
Articulo 20°.-

En cualquier caso, viviendas o locales comerciales, las acometidas se dimensionaran de acuerdo con el R.S.D.A.
de 11 de Julio de 1991 y esta propia ordenanza; debiendo venir reflejado su calculo y dimensionamiento en el proyecto
0 memoria técnica (Separata de aguas), a presentar por el solicitante de la acometida.

Articulo 21°.- Dimensionamiento de las acometidas.

a) Se entiende por “caudal instalado” en una vivienda, la suma de los caudales instantaneos definidos en la
R.S.D.A., correspondientes a todos los aparatos instalados en dicha vivienda.

Segun la cuantia de dicho caudal instalado se distinguen los siguientes tipos de viviendas:

Viviendas Tipo A: Su caudal instalado es inferior a 0,6 I/s; corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la
cocina, lavadero y un sanitario.

Viviendas Tipo B: Su caudal instalado es igual o superior a 0.6 I/s e inferior a 1 I/s; corresponde a viviendas dotadas
de servicio de agua en la cocina. lavadero y un cuarto de aseo.

Viviendas Tipo C: Su caudal instalado es igual o superior a 1 I/s e inferior a 1,5 I/s; corresponde a viviendas dotadas
de servicio de agua en la cocina, lavadero y un cuarto de bafio completo.

Viviendas Tipo D: Su caudal instalado es igual o superior a 1,5 I/s e inferior a 2 I/s; corresponde a viviendas dotadas
de servicio de agua en la cocina. “office”, lavadero, un cuarto d bafo y otro de aseo.

Viviendas Tipo E: Su caudal instalado es igual o superior a 2 I/s e inferior a 3 I/s; corresponde a viviendas dotadas de
servicio de agua en la cocina, “office”, lavadero y dos cuartos de bafio y otro de aseo.

b) El didmetro de las acometidas y sus llaves cuando se utilizan llaves de compuerta o de asiento inclinado,
segun el tipo de viviendas y su numero, siendo la longitud de la acometida igual o menor que 6 metros, sera el esta-
blecido a continuacion:

Tuberia de paredes rugosas Tuberia de paredes lisas Numero méaximo de viviendas
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
(1") 25,40 20 2 1 1 - -
(1 1/4") 31,75 25 6 4 3 2 1
(11/2") 38,10 30 15 11 9 7 5
(2") 50,80 40 60 40 33 22 17
(2 1/2") 63,50 60 180 120 90 60 50
(3") 76,20 80 400 300 250 200 150

Si la longitud de la acometida esta comprendida entre 6 y 15 m., estos diametros deben ser aumentados en (1/2”)
12,70 mm. ¢ 10 mm., segun que la tuberia sea de paredes rugosas o lisas.

Si la longitud excede de 15 m., dichos diametros deben ser aumentados en (1”) 25,40 mm. 6 20 mm., respec-
tivamente.

Articulo 22°.-

Las acometidas para redes de incendio seran siempre independientes, siendo el diametro minimo de 2”. La nece-
sidad de su instalacion vendra en funcion de lo previsto en el Cddigo Técnico de la Edificacion, y cualquier otra norma
de aplicacion, y vendra definida en el correspondiente proyecto de la edificacion.

Articulo 23°.-

Cuando se trate de acometidas para riego de zonas verdes, industrias u otro suministro no contemplado en los
casos anteriores se dimensionaran teniendo en cuenta el consumo previsto y las condiciones hidraulicas de la red.

Articulo 24°.-
Los esquemas de los diversos casos de acometidas se acompanan en el Anexo |l.

Articulo 25°.-
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Todos los consumos, incluido contraincendios, deberan controlarse mediante el correspondiente contador, que en
unos casos se situara en el interior del edificio (baterias) y en el resto, salvo disposicion en contra, en el exterior del
edificio, cierre de parcela o zona verde.

Articulo 26°.-

Las acometidas para @<2” se realizaran empleando collarin de toma; siendo derivacion en “T” o collarin embri-
dado para didmetros superiores.

En caso de que la tuberia de distribucidon no sea de polietileno, las piezas de derivacion seran autorizadas por
GIAHSA.

SECCION 2% — CONTADORES.
Articulo 27°.-
Segun diametros los contadores exteriores de servicio se alojaran en:

Contador Unico: Alojado en fachada, en un armario de dimensiones adecuadas para alojar el contador y sus
elementos de maniobra, con puerta de llave universal y con acceso directo desde la via publica; en casos excepcionales
y debidamente justificados se podran admitir instalaciones bajo acerado, en trampillén de fundicion, situado lo mas cerca
posible de la fachada del inmueble. En éste caso se requerira autorizacion previa de GIAHSA.

Los elementos de proteccion y maniobra en ambos casos, se reflejaran en el anexo Il.

Bateria de contadores: En Las unidades independientes de edificacion que dispongan de mas de 2 suministros,
se instalara bateria de contadores alojada en locales destinados exclusivamente para este fin, con acceso directo desde
el portal de entrada.

Las dimensiones de los armarios Yy locales de contadores, se regiran por el R.S.D.A. art. 36, y los esquemas de
dimensiones y caracteristicas se recojen en el anexo Il.A solo efecto de control, se deberan instalar contadores totaliza-
dores al inicio de la instalacion interior, con las mismas condiciones de accesibilidad del contador unico.

En urbanizaciones con redes de distribucion privadas que discurran por zonas comunes, se dispondra obligato-
riamente de tantas ubicaciones para alojar contador totalizador y sus llaves de maniobra, como acometidas disponga
la urbanizacion privada.

Articulo 28°.-

Para eliminar las turbulencias que afectan a la precision de medida de los contadores de @=80mm., producidas
por la presencia en sus inmediaciones de obstaculos hidraulicos (valvulas, reducciones, filtro, antiretornos, etc.) debera
instalarse los contadores tras un tramo recto de longitud L(mm.)= 5 x @ (mm.) y disponer inmediatamente aguas abajo
de otro tramo recto de longitud L= 3 x @ (mm.), todo ello referido a contadores tipo Cosmos (Woltman) o similar.

Para contadores de @ < 50 mm. de chorro multiple no se tendran en cuenta estas prescripciones, es decir, se
podran instalar sin necesidad de tramos rectos.

CAPITULO 4. ELEMENTOS A INSTALAR SOBRE LA TUBERIA O ACOMETIDAS.
Articulo 29°.- Piezas especiales.

Dan continuidad a la conduccidn y permiten cambios de direccion o seccidn, derivaciones y empalmes con otros
elementos.

Se considerard, en las que correspondan, los anclajes necesarios para contrarrestar los esfuerzos que se pro-
duzcan.

En tuberias de fibrocemento preexistentes, seran siempre de caldereria de acero inoxidable 316 — schedule 10s.
(ANSI B 36.10-1970). La unidn con el tubo podra ser con bridas o manguitos de enchufe universal.

En tuberias de polietileno, las piezas especiales podran ser de fundicion ductil recubiertas de epoxi o acero
inoxidable.

Las piezas especiales fabricadas en polietileno requeriran una autorizacion especial de GIAHSA.

En tuberias de polietileno, con @>200 mm., como norma general, se instalaran compensadores o dilatadores
cada 200 mts.

Articulo 30°.- Valvulas.
1-. Seccionan el paso del agua a través de la conduccion y pueden ubicarse para:

-Poder dejar fuera de servicio un tramo de conduccion.
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-Poder dejar fuera de servicio un sector de la red.
-Poder dejar fuera de servicio una acometida.
-Poder aislar una elemento concreto de la red.
-En los desagties.
-En las ventosas.
2-. La gama de utilizacion de valvulas es la siguiente:
-Red de distribucion.
Diametro = 250 mm. valvula de Mariposa.
Diametro < 250 mm. Valvula de Compuerta.
-Tuberias de Acometida.
Diametro > 2” Valvula de compuerta.
Diametro < 2” Valvula de bola de latdn.
3-. Las especificaciones técnicas de cada tipo de valvula se recogen en el anexo 1.

Para nuevas urbanizaciones, la distancia méaxima para un poligono de corte, sera de 200 mts.; El numero maximo
de valvulas a maniobrar sera de 4 uds.

Las valvulas de mariposa se ubicaran en arquetas de registro que correspondan en cada caso, en funcion de
su diametro, y al nuimero de ellas. Se montaran con dos racores embridados de acero inoxidable y un carrete de
desmontaje.

Las valvulas de compuerta iran enterradas, con accionamiento de cuadradillo, a través de trampillon de fundicion
y en el caso de que estén situadas en acerado o en calzada con pavimento no terrizo.

Las valvulas de compuertas iran unidas a la conduccion con, al menos, una brida de enchufe universal, disponiendo
en el otro extremo de un racord embridado de acero inoxidable o una segunda brida de enchufe universal.

En el caso de tuberias de polietileno, la union de valvulas con tuberia se realizara con portabridas mas brida
loca.

Las valvulas de acometida iran ubicadas siempre en arqueta con tapa normalizada.
Articulo 31°.- Reductores de presion.

1. La reduccidon de una presion excesiva en una red de distribucion puede efectuarse mediante reductores de
presion. Estos son elementos que provocan una pérdida de carga fuerte capaz de absorber el exceso de presion.

A la entrada del regulador de presion se colocara un filtro para evitar depdsitos en el regulador que dificulten su
buen funcionamiento.

3. Se colocaran dos valvulas de aislamiento.
La colocacion de reductores de presion sera prescrita necesariamente por GIAHSA.
Articulo 32°.- Entrada y salida de aire (Ventosas).

Se instalardn con el fin de facilitar la entrada y salida de aire al vaciar o llenar una tuberia. No obstante se
procurara que la purga de la red lo sea a través de las acometidas, y solo se colocaran ventosas en los casos debi-
damente justificados.

Las ventosas se ubicaran en una arqueta de registro de dimensiones variables en funcion del tipo empleado, e
iran provistas de valvula de compuerta de aislamiento. La tapa de la misma dispondra de orificios para la entrada o
salida de aire.

El dimensionamiento de las mismas debera realizarse en funcion de las caracteristicas de la conduccion proyec-
tada, condiciones de la red y modelo de ventosa elegido.

Articulo 33°.- Hidrantes.

La situacion de los Hidrantes en la red sera de acuerdo con la NBE-CPI 96 y C.T.E., en lugares accesibles
para camiones de bomberos y debidamente senalizados. Su ubicacion sera especialmente aprobada por GIAHSA, que
seguird en su caso las indicaciones de los correspondientes servicios de bomberos.

Los hidrantes deben ser DN-100, enterrados o de columna seca, con doble salida tipo Barcelona 70.



14128 31 de Diciembre de 2009 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.° 249

Articulo 34°.- Bocas de riego.

Las bocas de riego seran de 40 mm. de didmetro de toma; y salida con racor modelo “Barcelona” con base
roscada y accionamiento mediante columna. La derivacion de la tuberia se realizara mediante pieza en TE de acero
inoxidable o collarin de toma.

Estas bocas instaladas en la red de distribucion se emplearan exclusivamente para la limpieza de calles, proyec-
tandose para ello las minimas indispensables.

Para el riego de zonas verdes se dispondra de derivacion con contador independiente, y un calibre maximo de
40 mm. En caso de necesidad de un caudal superior, se sectorizara adecuadamente la zona de riego.

CAPITULO 5. PRUEBAS A REALIZAR.
Articulo 35°.-

Todas las conducciones de la red de abastecimiento asi como los elementos y acometidas que componen la
misma, se probaran a presion y estanqueidad.

La presion y estanqueidad de prueba sera la que sefiala el pliego de prescripciones del MOPU.

GIAHSA indicara para cada caso la presion estatica aplicable, dependiente de la ubicacion de la red en la Co-
marca.

La pérdida admisible serd de vP/5 Kg/cm2 en el periodo de prueba que serd de 30 minutos (1/2 hora), siendo
“P” la presion nominal de la conduccion.

Dentro de la pérdida admisible se localizara y eliminara la causa de pérdida de presion de prueba.
CAPITULO 6. LIMPIEZA, PUESTA EN SERVICIO Y RECEPCION.
Articulo 36°.- Limpieza.
Durante la ejecucion de la obra se tendra en cuenta la eliminacion de residuos en las tuberias.

La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se hara por sectores, mediante el cierre de las valvulas de
seccionamiento adecuadas.

Se abriran las descargas del sector aislado y se hara circular el agua alternativamente a través de cada una de
las conexiones del sector en limpieza con la red general. La velocidad de circulacidon se recomienda que no sobrepase
de 1 m/seg.

Segun R.D. 140/2003 de 7 de Febrero, en los casos que asi lo requieran se realizara una desinfeccion con
introduccion de cloro estando la red llena de agua, aislada y con las descargas cerradas. Una vez efectuada la desin-
feccion, se abriran las descargas y se hara circular de nuevo el agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual
de 0,5 a 2 mgl/l.

Articulo 37°.- Puesta en servicio.

Una vez finalizadas las pruebas, limpieza y desinfeccion con resultado satisfactorio puede procederse a poner
la red en servicio, efectuando el llenado de la misma vy facilitandose la salida de aire; cuando éste ya no salga por la
boca mas alta se habra completado el llenado de la red. Al cerrar la boca de aire correspondiente, la red alcanzara la
presion estatica de servicio.

Articulo 38°.- Recepcion.

Entre tanto no sean recibidas las redes por GIAHSA el abastecimiento a las propias obras de construccion de
viviendas, industrias, etc, unicamente podrdn realizarse suministros temporales, provisionales para obra. Antes de la
aceptacion definitiva de la red se comprobardn todos aquellos elementos accesibles (valvulas, ventosas, hidrantes, ar-
quetas, etc.) para verificar su correcta instalacion asi como la idoneidad de las arquetas en los cuales estan alojados.
En ese momento por parte de la Direccidn de Obra, se facilitaran los planos definitivos de las redes, preferiblemente en
formato digital y debidamente georeferenciados, en los cuales se recojan las modificaciones realizadas.

Para la obtencion del Informe Sanitario del Proyecto, y como paso previo a la solicitud de la puesta en servicio
de las instalaciones que se construyan, los promotores de las urbanizaciones que tengan entre 500 y 5000 metros de
tuberia de distribucion deberan presentar una memoria técnica que incluya las disposiciones recogidas en el Reglamento
de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucia. (Decreto 70/2009 de 31 de Marzo).

Una vez comprobados todos los extremos mencionados GIAHSA dara su conformidad a las obras realizadas, y
previa recepcidon municipal, pasara a la prestacion del Servicio de Abastecimiento a través de dicha red.
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A partir de ese momento, comenzara a contar el plazo de garantia de 1 afio; terminado el cual, se recepcionara
definitivamente.

DISPOSICION DEROGATORIA. Unica.

Se derogan dejandolas sin valor ni efecto alguno, a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza,
cuantas prescripciones estuviesen establecidas y se opongan a la misma.

ANEXO |
MATERIALES A EMPLEAR
TUBERIAS DE POLIETILENO
Diametros normalizados por GIAHSA.
Q@ext. 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160.
@int. 1/2”, 3/4”, 17, 1 1/4”, 1 1/2", 2, 2 1/2", 3", 3 1/2", 5".
Especificaciones.
Los tipos y caracteristicas de las tuberias de polietileno seran los siguientes:
a) En redes de distribucion:
Hasta @ 200 mm, tipo PE-100 Alta densidad 10 Atm.
En barras de 6 o 12 mts.
El didmetro minimo a instalar sera de 75 mm.
b) En acometidas de abastecimiento:
Hasta @ 63 mm tipo PE-32 o PE. 40 baja densidad de 10 Atm.
Marca de calidad.

Las tuberias de polietileno deben cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE-53.131 (medidas y caracteris-
ticas) y 53.133 (métodos de ensayo) y deberan estar en posesion de la Marca de calidad homologada por AENOR.
Asimismo deberdan aportar el correspondiente certificado de idoneidad, segun R.D. 140/2003, para el Servicio Andaluz
de Salud.

Tipos de Unidn.
a) Unidn mediante accesorios electrosoldables.

Los accesorios a utilizar habran de cumplir las prescripciones exigidas para estos elementos y la union se efec-
tuara con maquinas de soldadura automaticas universales, con trazabilidad y provistas de lapiz dptico para lectura
de cddigo de barras del accesorio. La utilizacion de este tipo de maquinas la realizara operarios cualificados
para ello. Los accesorios electrosoldables seran tipo PE-100 y con el mismo SDR de la tuberia a soldar. Todos
deben llevar impreso los datos de voltaje, tiempo de fusion y tiempo de enfriamiento. El voltaje exigido sera de
39,5 — 40 voltios. La resistencia del accesorio debe ser de cobre y este estara protegido por polietileno, por ello
el interior sera liso. El diametro homologado de las bornas es de 4 mm.

Los accesorios de polietileno sin resistencia, seran del tipo inyectado. No se admiten los collarines electrosolda-
bles.

b) Unidn mediante soldadura a tope.

La utilizacion de este sistema solo se permitira cuando los materiales a unir sean compatibles para su soldadura y
en tuberias del mismo espesor de pared. Las maquinas de soldadura empleadas deben disponer de certificado
de calibracion y revision anual. La utilizacion de este tipo de maquinas debe ser usadas por operarios cualifica-
dos.

¢) Unidn mediante accesorios mecanicos.

Los accesorios mecanicos solo se utilizaran en tuberias de baja densidad tipo PE-32 o PE-40. Estos seran de
latdon estampado o fundicidn ductil con tratamiento anticorrosivo.

ANEXO 1I
DETALLES CONSTRUCTIVOS



