EJECUCION DE LOS ANCLAJES HORIZONTALES EN TUBERIAS

LOS VALORES DE LAS FUERZAS DE EMPUJE PARA UNA PRESION
DE PRUEBA DE 1 bar SE INDICAN EN LA TABLA SIGUIENTE:

Empuje F en DN

Tes y bridas Codo Codo Codo Codo
DN clegos 1/4 1/8 1716 1/32
60 47 66 36 18 9
65 53 75 40 a1 10
80 75 107 58 29 15
100 109 155 84 43 a1
125 163 230 125 63 32
150 227 321 174 89 44
200 387 547 296 151 76
250 590 834 451 230 16
300 835 1180 639 326 164
350 1122 - 859 438 220
400 1445 - 1106 S64 283
450 1809 - 1385 706 355
500 2223 - 1701 867 436
600 3167 — 2324 1236 621
700 4278 — 3274 1669 839
800 5568 — 4262 2173 1092
900 7014 — 5368 2737 1375
1000 8626 - 6602 3366 1691
1100 10405 — 7964 4060 2040
1200 12370 — 9468 4827 2425
1400 16787 — 12848 6550 3291
1500 19236 - 14723 7506 3771
1600 21851 - 16724 8526 4284
1800 27612 — 21133 10773 5413
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DIMENSIONES DE CONTRARRESTOS
(PRESION DE LA RED 6 Kg/cm?)
0 100 150 200 250 | 300
A 025 | o040 |o060 |0,70 | 080
copo B 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50
90° c 030 [030 |o040 |05 | o060
D 005 | 0,07 [o10 |o010 [ o010
E 013 | o015 [015 | o020 [ o025
A 0,20 | 025 |0,35 | 040 | 045 | 1ENSION TRANSMITIDA AL TERRENO 1.5 Kg/cm?
cuom B 0,20 [ 025 | 030 | 040 [ 0,50 |TODAS LAS UNIONES QUEDARAN LIBRES
450 c 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | EL HORMIGON PARA CONTRARRESTOS SERA H—150
D 005 |007 [o010 |o010 |[o010
E [o013 [o015 [o015 [o0,20 [ o025
A 020 |0,20 |02 | 0,20 | 0,25
copa B 0,20 |o025 [030 |o040 [o050
220 30’ c 020 |02 [o030 |03 |[o0,40
D 005 |007 [010 |o010 [ o010
E 013 | 015 [015 | o020 [ 025
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